
Г руппа ПОЛИПЛАСТИК предлагает 
Вашему вниманию новый продукт 

– трубы для водоснабжения МУЛЬ-
ТИКЛИН. Это двухслойные трубы, изго-
товленные методом соэкструзии. Оба 
слоя изготавливаются из сертифициро-
ванных трубных марок ПЭ 100: наруж-
ный слой, толщина которого составляет 
10% от толщины стенки, – из светоста-
билизированного черного ПЭ 100, вну-
тренний – из натурального ПЭ 100. 
Трубы МУЛЬТИКЛИН полностью соот-
ветствуют требованиям ГОСТ 18599-
2001, что позволяет применять для них 
все соединительные детали, методы и 
процедуры сварки, разработанные для 
традиционных труб ПЭ 100. 

От всех других представленных на 
российском рынке труб ПЭ 100 трубы 
МУЛЬТИКЛИН отличаются превос-
ходной свариваемостью, характерной 
для натуральных марок полиэтилена. 
Кроме того, внутренний слой из нео-
крашенного полиэтилена исключает 
возможность изготовления трубы из 
вторичного сырья, что дает потребите-

лю дополнительную возможность ви-
зуального контроля качества. Наруж-
ный слой трубы надежно защищает ее 
от УФ излучения при хранении и экс-
плуатации. 

Складская программа труб МУЛЬ-
ТИКЛИН предусматривает следующий 
диапазон типоразмеров: диаметры 110–
630 мм, SDR 11–26, но производственные 
возможности предприятий Группы по-
зволяют выпускать трубы диаметром 
до 1600 мм.
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